
ATS1135
ATS Advanced LCD-Bedienteil, 2 x 16 mit integriertem Kartenleser

Details

Modernes Design

Einfache Bedienung durch den Endanwender

Großes 2 x 16 Zeichen LCD

LCD-Kontrast durch Benutzer einstellbar

Summerlautstärke durch Benutzer einstellbar

Integrierter berührungsloser Smartcard Leser

Einsetzbar mit allen Advisor Advanced Zentralen

Übersichtliche Systemstatus-Anzeige

3 programmierbare Funktionstasten

Abgesetztes Bedienteil

Das ATS1135 ist ein neues Bedienteil der Advisor Advanced

Zentralenserie. Die bestehenden Bedienteile und Kartenleser können

in unterschiedlichen Umgebungsbereichen eingesetzt werden. Das

ATS1135 wurde für alle Advanced-Zentralenversionen mit einer

vereinfachten Benutzerführung konzipiert: Schnell-Scharfschaltung,

zwei unterschiedliche Internscharfzustände und programmierbare

Funktionstasten.

Modernes Design

Das ATS1135  ist mit einem modernen und ergonomischen Design

ausgestattet und verfügt über ein klar-lesbares 2 x 16 Zeichen LCD-

Display für die Zustandsanzeige bei Betrieb, Programmierung, Alarm

oder bei Zutrittsfunktionen. Der Kontrast für die Displayanzeige sowie

die Summerlautstärke kann mittels der Bedienteiltasten eingestellt

werden. Vier Pfeiltasten ermöglichen eine einfache Navigation bei der

Bedienung oder Programmierung des Systems, 6 zusätzliche

Funktionstasten vervollständigen die benutzerfreundliche Handhabung

der Bedienung neben den 3 Funktionstasten. 

Integrierter Leser

Das ATS1135 verfügt über einen integrierten Smartcard Leser. Das

ATS1135 kann für die Scharf/Unscharfschaltung mittels PIN Code

oder in Kombination mit einer Karte für höhere

Sicherheitsanforderungen genutzt werden. Es ist hilfreich, die Technik

des mehrfachen Vorhaltens der Karte einzusetzen, über die die

Advisor Advanced verfügt. Ein Benutzer kann das System durch

3-maliges vorhalten einer Karte innerhalb von 10 Sekunden

scharfschalten. Durch einmaliges vorhalten der Karte kann ein

Türöffner betätigt werden, bei zweimaligen vorhalten kann die Tür

entriegelt verbleiben, um weiteren Personen den Zutritt zu

ermöglichen, bei 3-maligen vorhalten der Karte kann die Tür wieder

verriegelt werden.

LED Anzeigen

Vier Status-LED's informieren den Benutzer durchgängig über

Betriebszustände wie Netzspannung, Störungen, Zutrittsfunktionen

und 

Alarmbedingungen. 

Grün - Die Netzanzeige-LED signalisiert das Vorhandensein der

Netzspannung. 

Gelb - Die Störungs-LED wird bei Auftreten einer Systemstörung

aktiviert. 

Blau - Die Zutritts-LED blinkt sobald ein Zutritt an diesem Bedienteil

gewährt wurde. 

Rot - Die Alarm-LED leuchtet bei Auftreten einer System-

Sabotagebedingung oder sobald ein dem Bedienteil zugewiesener

Bereich sich im 

Alarmzustand befindet. 

Das Bedienteil kann den Status eines Bereiches oder des gesamten



Systems über die LEDs für Statusanzeige zwischen den

Navigationstasten anzeigen. Bei Grün ist das System unscharf, bei

Rot ist das System scharf oder teilscharf.

Montage

Das ATS1135 kann mittels der Bohrungen in der Rückplatte montiert

werden. Ebenso wird dadurch die Kabelführung erleichtert, um das

Bedienteil an den Bus anzuschließen.



ATS1135
ATS Advanced LCD-Bedienteil, 2 x 16 mit integriertem Kartenleser

Technical specifications

Allgemein
Benutzeroberfläche 2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Produktlinie Advisor Advanced
Status-LEDs 2
Integrierter Leser Proximity

Kommunikation
Kommunikationsart Verdrahtet

System
Funktionstasten 3
Adressierungstyp Dip-Schalter
Unterstützter Kabeltyp WCAT 52/54 or equivalent

Eingänge/Ausgänge
Ausgänge 1
Eingänge 1
Ausgabetyp Open collector, 15 V max. at 50 mA max.
Eingabetyp Request to Exit

Elektrische Angaben
Betriebsspannung 8.5 to 14 VDC
Aktueller Verbrauch 35 mA normal operation, 155 mA max.

Physikalische Angaben
Abmessungen 200 x 90 x 24 mm
Nettogewicht 350 g
Farbe Weiß
Formfaktor Horizontal
Montage Oberflächenmontage

Umweltbedingungen
Betriebstemperatur -10 to +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit 0 to 95% noncondensing
Umgebung Innen
IP Klassifizierung IP30

Standards & Zertifizierungen
EN50131 Klasse Grad 3
Kompatibilität CE, RoHS

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications

without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your

sales representative.
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