
CALYPSO II-R
Calypso-II-R Standalone-Rauchwarnmelder mit Funkverbindung

Details

10 Jahre Batterielebensdauer

NF EN 14604-geprüft

Kompaktes und diskretes Design

Einfache Installation

 

Calypso-II-R ist ein eigenständiger drahtloser Rauchmelder mit

eingebauter Funkverbindung. Calypso-II-R ist für den Heimgebrauch

konzipiert. Er erkennt Rauch, der in der Anfangsphase eines Brandes

entsteht, und warnt den Benutzer mit einem lauten akustischen Signal.

Bis zu 10 Melder können zusammengeschaltet werden, um den Alarm

an die Zentrale zu übertragen.



CALYPSO II-R
Calypso-II-R Standalone-Rauchwarnmelder mit Funkverbindung

Technical specifications

Allgemein
Typ Rauch
Integrierter Signalgeber Ja
Signalgeber-Ausgang 85 dBA bei 3 m (Dauerton)
Status LED Ja

Verdrahtet/Drahtlos
Verdrahtet-Drahtlos Drahtlos
Funkfrequenz 868 MHz

Elektrische Angaben
Batterien 1 Lithium 123
Batterielebensdauer Up to 10 years

Physikalische Angaben
Abmessungen Melder 61 x 110 mm
Nettogewicht 162g
Liefergewicht 200g
Farbe Weiß (RAL 9003)
Material ABS

Umweltbedingungen
Vandalismussicher Nein
Betriebstemperatur 0 bis +55°C
Umgebung Innen

Regulatory
Kompatibilität CE
Zertifizierung EN14604

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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