
KZ700B
Universal-Sockel für Brandmelder der Serie KL700

Einzelheiten

Universalsockel für Grenzwertmelder der Kilsen Serie KL700/KL731

Ausgleich bei Oberflächenunebenheiten

Melderparrallenanzeigen-Anschluss

Farbe: Schwarz

Beschreibung

Der KZ700B Sockel verfügt über 4 Anschlusskontakte. Er dient als

Sockel für die Kilsen-Brandmelderserie KL700/KL731. Der KL700

Sockel unterstützt niederstrom  Melderparallelanzeigen.

Für Montagen an der eine seitliche Kabeleinführung erforderlich ist,

steht ein Montagezubehör (S700) zu Verfügung der bis zu 25 mm

Durchmesser zulässt.

Der KZ700B Sockel kann auf unebenen Montageflächen befestigt

werden. Die Unebenheiten werden vom Sockel ausgeglichen.



KZ700B
Universal-Sockel für Brandmelder der Serie KL700

Technische Spezifikationen

Physikalisch
Abmessungen 104 x 24 mm (Diameter x H)
Farbe Schwarz
Montage Deckenmontage

Umweltbedingungen
Umgebung Indoor

Kompatible Produkte
Kategorie Referenz Beschreibung
Brandmeldetech
nikmelder

KL731AB Analogue photo-electric sensor, black

Brandmeldetech
nikmelder

KL731B Optischer Rauchmelder der Serie KL700

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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