
RK100-N
Riegelschaltkontakt mit Staubschutzhülle VdS Nr. G 110103

Details

Mit Hebelverlängerung und Kunststoffhalter

VdS Anerkennung: G 110103

IP50 - für Innentüren

RK100N Riegelschaltkontakt

Riegelschaltkontakt mit Riegelverlängerung und Kunststoffhalterung

für die Verschlussüberwachung von Innentüren.



RK100-N
Riegelschaltkontakt mit Staubschutzhülle VdS Nr. G 110103

Technical specifications

Allgemein
Zubehörgruppe Türschloss Zubehör
Typ Ersatzteil

Elektrische Angaben
Betriebsspannung max. 30 VDC (switch voltage)
Aktueller Verbrauch min. 5 mA - max. 300 mA (switch current)

Umweltbedingungen
Betriebstemperatur -25 to +70°C (at fixed cable)

-5 to +50°C (at moveable cable)

IP Klassifizierung IP50

Contact termination
 3 soldered terminals

Environmental class
 IP55

Use
 Only for mounting on interior doors

Contact capacity
 max. 3W/VA

Contact type
 change over

Switch Point
 adjustable

Cycles of operation
 min. 30.000

Security approvals
 VdS Class II

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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