
 

JA-190X PSTN-
Kommunikationsmodul
Das JA-190X ist ein Festnetz-Kommunikationsmodul für die JA-106K. Es

bietet CID-Kommunikation mit AES sowie Sprachnachrichten an.

  

Technische Angaben

Arten der Telefonwahl DTMF

Telefonleitungsprüfung wählbares Parameter – EIN/AUS

Anzahl der gewählten Nummern für Sprachmeldungen

mit JA-101K
8

Anzahl der gewählten Nummern für Sprachmeldungen

mit JA-106K
15

Klassifizierung Sicherheitsklasse 2/Umweltklasse II

- gemäß EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, SIA DC-02,

SIA DC-05

- durchschn. Luftfeuchtigkeit 75 % rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend

- Klasse des Übertragungsystems -

Sprachkommunikation
ATS 2

- Klasse des Übertragungsystems -

Digitalkommunikation
ATS 4

- digitale Übertragungsprotokolle ADM-CID (DTMF), SIA-DCS (FSK)

Gewicht 28 g

Anschluß über analog. Schnittstelle gemäß EN 301 437,TBR 21

Entspricht ebenfalls EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Declaration of conformity - JA-190X (PDF 312,26 kB)○

https://www.jablotron.com/de/template/product/280/?file=0&jt_id=14914&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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