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Systemspezifische Daten 

 Außensirene in verkabelter Ausführung 

 Integriertes rotes Blitzlicht 

 Integrierter Notstromakku 

 Schutzklasse IP34D 

 2facher Sabotageschutz 

 

 

 
 
 
 
 

Produktbeschreibung 
 
Verdrahtete Außensirene 

 AJA-OS365A  

 
Die Sirene AJA-OS360A ist konzipiert, mit hoher 
Schalleistung einen Sirenenton sowie ein Blitzlicht 
abzusetzen.  
Das Gerät kann Sabotage und Vandalismus registrieren und gibt dann ebenfalls sofort Alarm. 
 
Die Sirene ist direkt mit der Zentrale  
verkabelt und kommuniziert mit dem  
systemimplementierten Protokoll. 
 
Ebenfalls im System integriert ist ein automatischer  
Funktionscheck, der zwischen 25 und 50 Sekunden  
Intervall variiert werden kann.  
 
Die Oasis-Komponenten überzeugen durch ein  
ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 
Spannungsversorgung: 10 bis 17VDC  
Verbrauch: 12V / 50mA 
Akku: 4.8V / 1800mAh 
Piezoelektrische Sirene: 113dB auf 1m 
Mit 2. Piezokristall: 118dB auf 1m 
Betriebstemperatur: -25°C bis 60°C 
Abmessungen: 230x158x75 


