


MODELL RLS-3060L RLS-3060SH
Erfassungstechnik Infrarot-Laser-Scan
Laserschutz-Klasse Klasse 1

Reichweite:
Vertikal Max. 60m (10% Reflektivität)

Horizontal Radius 30m um 190° (10% Reflektivität)
Auflösung 0,25°
Verbindungs-Port Ethernet, RJ-45, 10 Base – T/100 BSE-TX
Protokoll UDP, TP/IP Redwall Event Code
Stromversorgung 24 VDC/24 VAC
Stromverbrauch 400 mA max. (24 VDC) 600m A max. (24 VAC)
Heizungs-Stromversorgung NA 24 VDC/24 VAC
Heizungs-Stromverbrauch NA 400mA max. (24VDC/AC)

Montagehöhe:
Vertikal 15m (empfohlen)

Horizontal 0,7m (empfohlen)
Zielzonen-Auswahl S/M/L
Empfindlichkeit H/M/L
Kamerakontroll-Ausgang N.O 28VDC, 0,2A x 4 Ausgänge
Alarm-Master-Ausgang Form C, 28 VDC, 0,2 A max.
Störungs-Ausgang Form C, 28 VDC, 0,2 A max.
Selbstschutz-Ausgang NC 28 VDC, 0,1 A max.
Umweltunterdrückungs-Stromkreis Form C, 28 DVC, 0,2 A max.
Alarm-Abstände Ca. 2 Sek., Timer Tempo OFF
Betriebstemperatur -20° bis +60°C
Betriebstemp. mit Heizung NA -40° bis +60°C
IP-Index IP66
Maße 334 x 144 x 155 mm
Gewicht 2,4 Kg 2,5 Kg


