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Systemspezifische Daten 

 Proximity Leser weiß 

 Mit 4m Anschlusskabel 

 Berührungslos 125 kHz 

 Für Außenbereich 

 Schmale Ausführung 

 Montage direkt an der Wand oder am Türrahmen 

 Übertragungsformat: EM MARIN 

 Die Länge des Verbindungskabel zwischen Türcontroller 
und Leser ist max.30m 

 Eingebauter Summer 

 2 farbige LED 
 

Produktbeschreibung  

Der Lesekopf überträgt Daten (den abgelesenen 
Identifikationscode) im Format EMEMEMEM----MARINMARINMARINMARIN.  
 
Er besitzt eine eingebaute zweifarbige Diode LED  
(rot und grün) und einen Summer. Die beiden 
Einrichtungen dienen zur Signalisierung. Die Art 
und Weise der Signalisierung und die Zustände,  
in denen sie aktiviert wird, hängen von der  
Auswerte-/Steuereinheit ab, an die der Leser  
Angeschlossen ist.  
 
Die Elektronik des Lesekopfes ist  
durch eine Epoxydharzschicht vor der Feuchtigkeit  
geschützt.  
Das Gehäuse ist mit einem mehradrigen  
Kabel ausgestattet, mit dem der Lesekopf an die  
Auswerte-/Steuereinheit angeschlossen wird. 

Technische Daten 
Spannungsversorgung: 12V DC 
Durchschnittliche 
Stromaufnahme: 

31 mA 

Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C 
Abmessungen des Gehäuses 
(BxHxT) mm: 

35 x 127 x 21 


