EINBRUCH- UND UBERFALLMELDETECHNIK
MICRA Funksystem / Melder fir AuBenhautiberwachung

MXD-300 BR

FUNK-UNIVERSALMELDER

Der Melder MXD-300 BR ist firr den Betrieb im MICRA Funksystem
ausgelegt. Er ist ein Multifunktionsgerat, das als Magnetkontakt,
Magnetkontakt mit Rollladeneingang, Erschiitterungsmelder,
Erschuitterungsmelder mit Magnetkontakt oder Wassermelder
eingesetzt werden kann.

Er wird durch folgende Gerate unterstiitzt: Alarmzentralen
PERFECTA (WRL Modelle), Funkbasismodul VERSA-MCU,
Funkbasismodul MTX-300, Alarmmodul MICRA (Firmwareversion
2.02 oder héher). Die Funksignale aus dem Melder kénnen durch
MRU-300 weitergeleitet werden.

Der Melder ist in Weif3 (MXD-300) oder Braun (MXD-300 BR
) erhéltlich.

* Mdglichkeit, den Meldertyp zu bestimmen
¢ Beschreibung der Betriebsmodi:

o Magnetkontakt/ Magnetkontakt mit Rollladeneingang

= Erkennung der Tur- und Fensterdffnung usw.

= Eingang fur den Anschluss eines
verdrahteten Melders Typ NC

= Eingang flr den Anschluss eines
verdrahteten Rollladenmelders
(Magnetkontakt mit Rollladeneingang)

o Erschitterungsmelder / Erschitterungsmelder
mit Magnetkontakt

= Erkennung von Erschditterungen und Schwingungen, die bei Aufbruchversuchen von Tiren oder Fenstern entstehen
= Erkennung der Tur- und Fensterdffnung usw.

o Wassermelder

= Erkennung des Wasseraustritts in Ré&umen mit Wasserinstallation
= Eingang zum Anschluss externer Wassersonde FPX-1 (weif3), FPX—1 BR (braun) oder FPX—1 DG (dunkelgrau) - Sonde
separat erhéltlich

e verschliisselte Funkiibertragungen im 433 MHz Frequenzband

* Kontrolle des Batteriezustandes

e LED zur Signalisierung

* Sabotageschutz vor Offnung des Gehauses und AbreiBen von der Montageoberfldche
e 2 Magnete im Lieferumfang (zur Aufbau- und Einbau-Montage)
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Die présentierten Produkte knnen von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angefiihrten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. WWW.satel-eu



http://www.satel.pl/de/cat/862/PERFECTA/
http://www.satel.pl/de/product/579/VERSA–MCU/
http://www.satel.pl/de/product/835/MTX–300/
http://www.satel.pl/de/product/429/MICRA/
http://www.satel.pl/de/product/10245/MXD–300–BR/
http://www.satel.pl/de/product/10122/FPX–1/
http://www.satel.pl/de/product/10123/FPX–1–BR/
http://www.satel.pl/de/product/10124/FPX–1–DG/

EINBRUCH- UND UBERFALLMELDETECHNIK
MICRA Funksystem / Melder fir AuBenhautiberwachung

TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie (in Jahren) bis 2
Betriebstemperatur -10°C..+55°C
Max. Stromaufnahme 22mA
Gewicht 779

Max. Luftfeuchtigkeit 93+3%
Betriebsfrequenzband 433,05 + 434,79 MHz
Batterie CR123A3V
Umweltklasse gem. EN50130-5 I
Abmessungen des Gehauses des Melders 26x112x29 mm
Erfullte Normen EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Sicherheitsgrad gem. Grade 2
Funkreichweite (im Freifeld) fiir PERFECTA bis 600 m
Funkreichweite (im Freifeld) fiir MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 bis 500 m
Abmessungen vom Gehéuse des Magneten firr die Aufbau-Montage 26x13x19mm
Abmessungen der Unterlage des Magneten fiir die Aufbau-Montage 26x13x35mm
Abmessungen vom Gehause des Magneten fiir die Einbau-Montage 210x28 mm
Detektionsreichweite der Erschiitterungen (abhéngig von der Montageflache) bis3m
Funkreichweite (im freien Gelénde) fiir MRU-300 bis 300 m
Sensibilitat des Eingangs M/F (M — Eingang NC) 300 ms
Sensibilitat des Eingangs M/F (F — Eingang NO) 15s
Ruhestromaufnahme (Erschiitterungssensor ausgeschaltet) 72 pA
Ruhestromaufnahme (Erschiitterungssensor eingeschaltet) 88 LA
Maximaler Spalt fiir den vertikalen Reedkontakt - Aufbau-Magnet (Magnetkontakt) 15mm
Maximaler Spalt fur den vertikalen Reedkontakt - Einbau-Magnet (Magnetkontakt) 20mm
Maximaler Spalt fiir den horizontalen Reedkontakt - Aufbau-Magnet (Magnetkontakt) 25mm
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