
EINBRUCH- UND ÜBERFALLMELDETECHNIK
Gehäuse / aus Metall mit Transformator

OMI-4
GEHÄUSE

Das Gehäuse OMI–4 wird in den auf INTEGRA
Plus Zentralen basierenden Systemen eingesetzt, die den
Anforderungen EN50131 Grade 3 entsprechen. Es ist mit
einem Sabotagekontakt ausgestattet – es schützt vor
Öffnen des Deckels und Abriss. Es besitzt auch einen 75
VA AC/AC Transformator. In dem  Gehäuse ist Platz für die
Hauptplatine der Zentrale, Erweiterungsmodule und 17
Ah Akkumulator.

entspricht den Anforderungen der Norm 
EN50131 Grade 3
doppelter Sabotageschutz
Abmessungen: 330 x 405 x 110 mm
Anwendung:

Zentralen der Serie INTEGRA Plus

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen des Gehäuses 330 x 405 x 110 mm
Spannungsversorgung (±15%) 230 V AC, 50-60 Hz
Transformator 75 VA
Ausgangsspannung des Transformators 20 V AC, 50 Hz
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Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu
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