EINBRUCH- UND UBERFALLMELDETECHNIK
Gehduse / aus Plastik

OPX-1B

UNIVERSELLES HERMETISCHES GEHAUSE

OPX-1 ist ein hermetisches Gehduse zur Aufputzmontage, das
sowahl fiir den Innen- als auch fiir den AuBenbereich geeignetist. Es
wird im 2K-Spritzgussverfahren hergestelit. Die Kombination aus
hochwertigem Polycarbonat. das die Widerstandsfahigkeit des
Geréts gegen mechanische Beschadigungen und UV-Strahlung
gewdhrleistet, und einem Dichtungsmaterial garantiert die
Widerstandsfahigkeit des Gehauses gegen raue
Wetterbedingungen. Im Innen des OPX-1 kann der Melder
AXD-200 oder XD-2 platziert werden.

* Abmessungen: 29 x 157 x 28 mm

» Schutzart IP65

* Sabotagekontakt, der mit den Meldem AXD-200 und
XD-2 funktioniert

* Ausgang fir die Wassersonde FPX-1

= Schitissel zum Offnen des Gehiuses im Lieferumfang

Das Gehause ist auch in zwei anderen Farbvarianten erhdltlich: weil3
(OPX~1) und grau (OPX-1 GY).

Die prisenterten Produiis kinnen von der Wirkichist abweichen. Die im Senvice angediirien Beschreibungen vor Produlden haben rurenen informeitiven Chiarakee:. www.satel.eu




