
MTPX-EH
ELEGANTER EH-RFID-LESER

- Aufputzmontage
- Gehäuse: Aluminiumguss/Kunststoff
- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- RFID-Leser kompatibel mit EM 4002/4100 und HID (125 kHz)
- Konfigurierbarer WIEGAND-Ausgang 24, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 

42 Bit.
- Grüne und rote LED: extern gesteuert
- Leseabstand: bis zu 5 cm
- Akustisches und optisches Signal
- Konfigurierbarer Summer (EIN/AUS)
- Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung im Standby-Modus 

(EIN/AUS)
- Sabotageschutz bei Öffnung oder Demontage
- Betrieb bei 9 bis 14 V DC
- Stromaufnahme: max. 50 mA
- IP 65
- Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C

MERKMALE

ABMESSUNGEN
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MTPX-EH ist ein eleganter, schlanker und kompakter RFID-Leser 
mit Polykarbonatfront und einer großen rechteckigen Status-
LED. Der Leser ist mit einem silbernen Aluminiumgehäuse oder 
einem schwarzen Kunststoffgehäuse erhältlich. Für die Verwen-
dung im Freien geeignet. MTPX-EH ist kompatibel mit den meis-
ten Zutrittskontrollern und Zeiterfassungssystemen. Er umfasst 
Standardprotokolle für die Zutrittskontrolle wie Wiegand 24 bis 
42 Bit.

Änderungen an Gerätemerkmalen vorbehalten

Orangefarbene 
LED

Stand-by Modus

Rote LED
Zutritt verweigert

Grüne LED
Zutritt gewährt

SCHLÜSSELANHÄNGER & KARTEN

 Schlüsselanhänger 
& Karten

EM

Art.-Nr. PBX-1E  PBX-1C PBX-2 PBX-2C

Merkmale Kunststoff-
Schlüssel-
anhänger 
EM4100

Leder Schlüs-
selanhänger 
EM4100

0,75 mm ISO-
Karte - EM4100

2 mm 
NISO-Karte - 
EM4100

51 mm

92 mm

25 mm Metall;
27 mm ABS

Silber-Metall

MTPXS-EH

VERSIONEN

Schwarz - ABS

MTPXBK-EH

Leser in schwarzem ABS erhältlich


