
FD001R
Fireray One - motorisiert

Details

5 to 120 m Reflective Beam detector

5 to 50 m with the detector alone

50 to 120 m with the detector and the Long Range Kit

Anwendung

5 bis 120 m Reflexlichtschranke:

- 5 bis 50 m mit dem Detektor allein.

- 50 bis 120 m mit dem Detektor und dem Long Range Kit.

Da für die Installation und den Betrieb keine Spezialwerkzeuge oder

Fachkenntnisse erforderlich sind, ist der Fireray One ein

eigenständiger Strahldetektor, der der einfachen Installation Priorität

einräumt.

Mit dem Fireray One ist es denkbar einfach, die Vorteile der

Strahlerkennung für Ihre Anwendung zu nutzen:

- Automatische Ausrichtung.

- Lenken Sie den Laser einfach auf den Reflektor, dann richtet er sich

auf Knopfdruck selbst aus. 8-mal schneller als frühere Detektoren.

- Ein-Personen-Installation - alles kann von einer Person erledigt

werden.

- Ein eigenständiges Produkt – keine Spezialwerkzeuge erforderlich;

minimale Vorkenntnisse und Schulung erforderlich.



FD001R
Fireray One - motorisiert

Technical specifications

Electrical
Betriebsspannung 14 to 36 VDC

Detection
Detektionsprinzip Optical beam detector
Bereich 0 to 50 m. 0 to 120 m with reflective long range

kit

Laterale Erfassung No

Physical
Abmessungen 130 x 181 x 134 mm (W x H x D)
Befestigungsart Wandmontage

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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