
Bietet hervorragende Szenenabdeckung und hohe Bilddetailtiefe mit 3 oder 4 individuell 
konfigurierbaren Kamerasensoren, die so positioniert werden können, dass praktisch jeder 
Bereich überwacht wird. Bietet eine breite Szenenabdeckung mit einer Gesamtauflösung von 
bis zu 32 MP unter Verwendung der H.265-Kompressionstechnologie für deutlich geringere 
Bandbreiten- und Speicheranforderungen.

H4 Multisensor-Kamerareihe    
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*Wir verfügen über Fertigungsanlagen in den USA und Kanada, daher bezieht sich „Made in America“ nur auf Produkte aus unserem Werk in Plano (Texas).
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SELBSTLERNENDE  
VIDEOANALYSE
Äußerst effiziente Überwachung 
und Überprüfung von Videos mit 
hervorragender Abdeckung mit einer 
einzelnen Kamera.

GROSSER DYNAMIKBEREICH
Detailgenaue Szenen in sehr hellen als 
auch sehr dunklen Bereichen aufnehmen

Funktionen

OFFENE, AUF NORMEN 
BASIERENDE INTEROPERABILITÄT
ONVIF® Profile S- und Profile 
T-kompatibel zur Unterstützung 
neuer Verschlüsselungsformate und 
Bildeinstellungen.

LIGHTCATCHER™-TECHNOLOGIE
Außergewöhnliche Detailtiefe in  
Bereichen mit schlechter Beleuchtung

HDSM SMARTCODEC™-
TECHNOLOGIE
Optimiert die Komprimierungsebenen 
für Bereiche in einer Szene, um die 
Bandbreitenauslastung zu minimieren.

INHALTSADAPTIVE  
IR-TECHNOLOGIE
Bietet gleichmäßige Ausleuchtung 
im Umfeld von bis zu 30 Metern und 
somit hervorragende Bilder auch bei 
schlechten Lichtverhältnissen.

MADE IN AMERICA*
Gefertigt mit amerikanischem 
Knowhow und Materialien aus der 
ganzen Welt

http://avigilon.com/h4-multisensor

